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Link do produktu: https://www.premiumlux.pl/kanlux-givro-led-15m-nw-waz-led-15mb-rolka-neutralny-bialy-210vdc-wymaga-

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Kanlux GIVRO LED 15M-NW

Napiecie znamionowe [V]: 210 DC

Moc znamionowa [W]: 30

Moc w trybie wtgczenia Pon [W]: 1m =2
Materiat: tworzywo sztuczne

Wysokos¢ [mm]: 15000

Srednica [mm]: 13

Dtugos¢ [mm]: 15000

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: Il
Stopien IP: 65

Strumien Swietlny oprawy [Im]: Im = 120
Temperatura barwowa [K]: 4000
Wspétczynnik oddawania barw Ra: 80
Zawartos¢ rteci: nie

Rodzaj diody: LED SMD

llos¢ cykli wi/wyt: 17500

Znamionowa trwato$¢ lampy [h]: 15000
Barwa Swiatta: biata

Uzyteczny strumien Swietlny Zrédta Swiatta use [Im]: 120
Klasa efektywnosci energetycznej: G
Funkcja $ciemniania: nie

Trzonek: ztgcze 2 PIN

przylacza-konwertera-230va-p-133569.html

Kanlux GIVRO LED 15M-NW wagz led 15mb
rolka neutralny biaty 210VDC (wymaga
przytgcza, konwertera 230VAC na 210VDC)
2W/1mb 30W/rolka ip65

185,31 zt

150,66 zt

Zapytaj o dostepnos¢
Kanlux-38575

38575
5905339385758

Kanlux SA
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